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Sinus Electronic GmbH

• Ihr Spezialist für elektronische Bauelemente und Schutztechnik. 
• Wir sind Hersteller und Lieferant von Halbleiterprodukten, 

Vergussmassen und passiven Bauelementen
• Sitz in Untereisesheim bei Heilbronn
• Anzahl Mitarbeiter 35 
• Eine Tochter der Nucletron Electronic AG (München)
• Gegründet 1975
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• Diode Assembly
• 3f Bridge Assembly
• Custom Assembly 

Products
• Traditional/ Isopac

Hybrid Assembly

Semtech ProductsSemtech Products



STANDARD MIL-PRF-19500 SPECIFICATION APPROVALS

PRODUCT LEVEL OF BREAKDOWN LEAKAGE 

TYPE NUMBER APPROVAL SPECIFICATION VOLTAGE CURRENT VF TRR

1N3611 J,JTX,JTXV MIL-PRF 200V 500NA .6-1.1V @ 1.0A 2000NS

1N3612 19500/228 400V " "

1N3613 600V " "

1N3614 800V " "

1N3957 1000V " "

1N3644 J,JTX,JTXV MIL-PRF 1500V 5.0UA 5.0V @ 250MA 2500NS

1N3645 19500/279 2000V " "

1N3646 2500V " "

1N3647 3000V " "

1N4245 J,JTX,JTXV MIL-PRF 200V 1.0UA .8-1.3V @ 3.0A 2000NS

1N4246 19500/286 400V " "

1N4247 600V " "

1N4248 800V " "

1N4249 1000V " "

1N4942 J,JTX,JTXV MIL-PRF 200V 500NA .6-1.2V @ 1.0A 150NS

1N4944 19500/359 400V " 150NS

1N4946 600V " 250NS

1N4947 800V " 250NS

1N4948 1000V " 500NS

1N5415 J,JTX,JTXV MIL-PRF 50V 1.0UA .6-1.5V @ 9.0A 150NS

1N5416 19500/411 100V " 150NS

1N5417 200V " 150NS
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PRODUCT LEVEL OF BREAKDOWN  

TYPE NUMBER APPROVAL SPECIFICATION VOLTAGE I(BR) VRWM VCLAMP MAX

500W J,JTX,JTXV MIL-PRF 6.12V 175MA 5.2V 11.0V

BI-DIR TVS 19500/516 THROUGH - THROUGH THROUGH

180.0V 5MA 152.0V 273.0V

IN6102A   

THROUGH   

1N6137A   

1500W J,JTX,JTXV MIL-PRF 6.12V 175MA 5.2V 11.0V

BI-DIR TVS 19500/516 THROUGH - THROUGH THROUGH

180.0V 5MA 152.0V 273.0V

IN6138A   

THROUGH   

1N6173A   
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3 PHASE BRIDGE WITH SIMILAR PERFORMANCE CHARACTERIS TICS

POTTED ASSEMBLY

ISOPAC

Packaging Options



High Voltage Stacks

HIGH VOLTAGE RECTIFIER ASSEMBLIES :

• I(Ave) to 8 Amp

• VRRM to 200 KV

• Standard Recovery

• Fast Recovery

HIGH VOLTAGE CENTER TAPS AND DOUBLERS:

• I(Ave) to 150 Amp 

• VRRM to 48 KV

• Standard Recovery

• Fast Recovery

• Ultra-Fast Recovery
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• (V) AC: 28 - 660 Volt (A) Last: 5 – 100 Amp.
• (V) DC: 50 – 900 Volt (A) Last: 5 – 100 Amp.
• Isolationsspannung 2.500 Vac
• Frequenzbereich: 47-63 Hz
• Status Anzeige: LED
• Arbeitstemperaturbereich: -40°C … +85°C 
• ISO9001:2000
• Underwriters Laboratory (UL)
• China Quality Certification (CQC)
• EN60947 2002/95/EC (RoHS)
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• (V) AC: 24 - 660 Volt      (A) Last: 5 – 100 Amp.
• (V) DC: 24 – 660 Volt     (A) Last: 5 – 100 Amp.
• Isolationsspannung 2.500 Vac 
• Frequenzber.: 47-63 Hz
• Status Anzeige: LED
• Arbeitstemperaturbereich: -40°C … +85°C 
• ISO9001:2000
• Underwriters Laboratory (UL)
• China Quality Certification (CQC)
• EN60947 2002/95/EC (RoHS)
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• (V) AC: 2 - 530 Volt (A) Last: 1 - 5 Amp.
• (V) DC: 2 – 150 Volt (A) Last: 1 - 5 Amp.
• Isolationsspannung 2.500 Vac
• Frequenzber.: 47-63 Hz
• Status Anzeige: LED
• Arbeitstemperaturbereich: -40°C … +85°C
• ISO9001:2000
• Underwriters Laboratory (UL)
• China Quality Certification (CQC)
• EN60947 2002/95/EC (RoHS)
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• (V) AC: 28 - 660 Volt     (A) Last: 100 - 200 Amp.
• Isolationsspannung 2.500 Vac 
• Frequenzber.: 47-63 Hz
• Status Anzeige: LED
• Arbeitstemperaturbereich: -40°C … +85°C
• ISO9001:2000
• Underwriters Laboratory (UL)
• China Quality Certification (CQC)
• EN60947 2002/95/EC (RoHS) 



• X1/Y2 und X2/Y3 Sicherheitszertifizierte SMD und THD Kondensatoren
• Hochfrequenz Anwendungen  (Low Loss High Frequency Capacitors, High Q) 
• Hochkapazitive (HCV) 1.0uF-100uF, 6.3-35 V alternative zu Tantal und Elko
• Hoch Temperatur MLCC  X8R und Kerkos‘s bis 200°C
• Hochspannungs-MLCC bis 8000V in NPO und X7R
• Hochspannungsscheibenkondensatoren bis 20KV
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• 1k Gel TSE3051
• niedrigviskos, gießbar, klar, Aushärtung bei 

125°C
• 2k Gel TSE3062

• niedrigviskos, gießbar, klar, Aushärtung bei 
70°C

• 2k RTV TSE3663A/B
• gießbar, weiß, MixR. 100:2, Aushärtung bei 

25°C
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DO 214 AC, AA, AB
400W bis 3KW
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DO-214AC,AA, AB
bis 8A
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DO-214AC,AA, AB
bis 8A
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500, 750, 1500 µWs
1,5 bis 15A
Offen/ Vergossen/ auf Halter
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